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ไมĊอัดเคลือบฟĀลčม
มาตรฐานยุโรป

เลือกใชĊงานไดĊเหมาะสมกับทุกประเภทงาน

SPECIFICATION

ไมĊอัดเคลือบฟĀลčมโปรเกรด
หนึ่งเดียวที่ผĉานมาตรฐาน BSI (British Standard) 
มาตรฐานเดียวกับที่ใชĊสรĊางอาคารสูง ในสหภาพยุโรป 
ใหĊรอบการใชĊงานสูงสุด 15-25 รอบการใชĊงาน 
ชĉวยลดตĊนทุนการกĉอสรĊางอาคารสูง
ไดĊอยĉางมีประสิทธิภาพ

ไสĊไมĊ hardwood single species ชิ้นใหญĉเกรดสูงสุด
ทนทานระดับเอ็กซčตรีม รับน้ำหนักไดĊมาก ทนทานตĉอสภาวะอากาศมากสุด
อัดแนĉน 2 ครั้ง พรĊอม ESS (Extra Surface Sanding) ใหĊผิวเรียบลื่นเปĐนพิเศษ
กาว Phenolic กันน้ำระดับ 5
ฟĀลčม Dynea 45/125 GSM
กันน้ำและการขูดขีดเหนือกวĉาฟĀลčมธรรมดาทั่วไป
ขนาด 4x8 ฟุต (1220x2440 มม.) หนา 15.0 มม. และ 18.0 มม. +/- 0.5 มม.

* จำนวนรอบการใชĊงาน ขึ้นกับปďจจัยแวดลĊอม อาทิ การเก็บรักษากĉอนการใชĊงาน สภาพอากาศ และการดูแลรักษาระหวĉางการใชĊงาน

ที่สุดของ
ไมĊอัดเคลือบฟĀลมč

25 ใชĊงานไดĊสูงสุด
รอบใชĊงาน

1. กระต�ายพลัส
สูงสุด 10 รอบใชĊงาน

2. กระต�ายเอ็กซ�ตร�า
สูงสุด 15 รอบใชĊงาน

3. กระต�ายเอ็กซ�ตร�ม
สูงสุด 25 รอบใชĊงาน

4. กระต�ายบลู พ�.อี.
สูงสุด 15 รอบใชĊงาน พรĊอมผิวเรียบลื่น
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